
1. 玉川ダムの現在の状況

現在のダムの状況は以下のとおりです。

・ ： m

・ ： m3

・ ： m3

・ ： mm

・ ： mm

※ダム流域で6時間雨が確認されない場合、流域平均累計雨量が0mm（リセット）となります。

洪水時最高貯水位

現在の全放流量 標高　402.40m

（発電のための放流含む）

m3 m

洪水時最高貯水位 現在の流入量

標高　327.00m m3
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2. 今後の見通し

ダ ム 放 流 量 毎秒  33.48

（第４報【終報】）

　国土交通省玉川ダム管理所では融雪と前線に伴う降雨により流入量が増加していた

ことから、4月9日10時00分に「注意体制」を設置しておりましたが、今後の降雨等

による洪水の恐れがなくなったことから09時00分に「注意体制」を解除しました。

4月22日 09時 20分現在 

流域平均時間雨量 1時間に 　 0 （4月22日08:20～ 22日09:20）

標高 397.40

降り始めから　 0 

現在の貯水位
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ダ ム 貯 水 位 標高  397.31

標高 320.73

平常時最高貯水位 標高 397.31

標高 325.00

平常時最高貯水位

毎秒  33.48

令和７年４月２２日 ９ 時 ３０ 分

国 土 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局

玉 川 ダ ム 管 理 所

【防災情報】 融雪と前線に伴う降雨によるダム防災情報
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ダ ム 流 入 量 毎秒  79.06

〒014-1205　秋田県仙北市田沢湖玉川字下水無９２

TEL：0187-49-2170　／　FAX：0187-49-2166

　今後の気象状況によっては、ダム放流量が増加することがあります。また、下流河川ではダムの放流増加
の有無にかかわらず水位の上昇が予想されますので、今後の情報に注意してください。

問い合わせ先

国土交通省　東北地方整備局　玉川ダム管理所

毎秒  58.92 現在の貯水位

流域平均累計雨量

毎秒  79.06
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国土交通省玉川ダム管理所では、融雪と前線に伴う降雨により、４月２１日１４時００分に注

意体制に移行しておりましたが、今後雨の見込みがなく、流入量が２００m3/sを超えるおそれも
なくなったことから、９時３０分に災害対策支部 『注意体制』 を解除しました。


