
１．秋田河川国道事務所の体制

２．管内道路降雨状況 【 時点 】

３．管内水位状況 【 時点 】

４．今後の見通し
・雄物川の水位は上昇、子吉川の水位の下降が続く見込み。
・今後の気象情報、道路情報にご注意ください。
・新たな情報が入り次第お知らせします。
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国道４６号 蛇沢 角館国道維持出張所20 mm 106 mm

路線名 雨量観測所 時間雨量 連続雨量 担当出張所 備考

国道４６号 仙岩 25 mm 130 mm 角館国道維持出張所

防災情報

道路災害対策支部『警戒体制』へ移行

河川
R8.8.1
3:30

警戒体制

令 和 8 年 8 月 1 日 21時10分

秋 田 河 川 国 道 事 務 所

大雨に伴う防災情報（第２報）

河川災害対策支部『注意体制』（継続）

　秋田河川国道事務所では、令和8年8月1日 16時50分に大雨による道路災害対策支部を設置しており
ましたが、下記雨量観測所において連続雨量が130mmに達し、災害の危険性が高まったことから、令和
8年 8月1日21時10分から道路災害対策支部を「警戒体制」に移行し、下記観測所を含む道路について、
パトロールを実施します。
　なお、河川災害対策支部（注意体制）は継続中です。

道路
R8.8.1 R8.8.1
16:50

体　制 注意体制 警戒体制 非常体制

21:10

令和8年8月2日 21時10分

注意体制 解除

令和8年8月2日 21時10分

注意体制： 管内雨量観測所の観測値により、時間雨量が30mm又は連続雨量が80mmに
達した場合。但し、日東道金浦、日沿道・にかほ、日沿道・本荘、日沿道・芦川観測所においては、時間
雨量が20mm又は連続雨量が60mmに達した場合（暫定基準運用）

警戒体制： 管内雨量観測所の観測値により、時間雨量が50mm又は連続雨量が130mmに
達した場合。但し、日東道金浦、日沿道・にかほ、日沿道・本荘、日沿道・芦川観測所においては、連続
雨量が100mm、もしくは時間雨量25mmかつ連続雨量80mmに達した場合（暫定基準運用）

9.800ｍ 有堤部

避難
判断水位

氾濫
危険水位

雄物川 椿川 ５．７５ｍ 増水中 5.600ｍ 6.600ｍ 8.000ｍ

水防団
待機水位

氾濫
注意水位

河川名 水位観測所 現在の水位 状況

《参考》基準水位
レベル１ レベル２

子吉川 明法 ０．９６ｍ 減水中 1.500ｍ 2.200ｍ

子吉川 矢島 ２．２６ｍ 減水中 2.900ｍ

レベル３

℡　018-823-4167（事務所代表）

問い合わせ先
国土交通省　東北地方整備局　秋田河川国道事務所

〒010-0951　秋田市山王1丁目10-29

4.100ｍ - -

4.700ｍ

レベル４

備考

6.000ｍ

石沢川 鮎瀬 １．９９ｍ 減水中 2.500ｍ 3.400ｍ 4.200ｍ 4.500ｍ

子吉川 二十六木橋 ２．００ｍ 減水中 3.300ｍ 4.000ｍ 5.600ｍ

4.000ｍ

8.100ｍ 無堤部
9.700ｍ


