
 
 

 

 

 

 

 

鳴子ダムの現状 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳴子ダムの現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P１～P１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－５ 

減災対策協議会

鳴瀬川等大規模氾濫時の



鳴子ダムの現状

令和元年５月２９日

鳴子ダム管理所

R1 減災協議会



野村ダム下流における被災

平成30年7月11日
朝日新聞

集水面積168k㎡

1



野村ダムの洪水貯留結果
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ダム貯水位

洪水貯留準備水位 EL.166.2m

異常洪水時防災操作開始水位 EL.169.4m

洪水時最高水位 EL.170.2m
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流入量

ダム流下量

洪水調節開始流量 300m3/s

洪水貯留操作

↓ 最高貯水位 EL.170.83ｍ（＝洪水時最高水位＋0.63m）【7日7:40】

異常洪水時防災操作

最大流入量 1,942 m3/s
最大ダム放流量 1,797 m3/s

← 最大53mm/hr
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53

25

6日 22:00
300m3/s超過

7日 5:50
400m3/s増放流

7日 6:20
異常洪水時防災操作開始

7日 13:00
異常洪水時防災操作終了

7日 7:50

［速報版］

7日6：40

■野村ダムでは6日22時00分に洪水貯留操作を開始し、7日6時20分より異常洪水時防災操作を開始。
■7日7時50分に最大ダム放流量を記録し、13時00分に異常洪水時防災操作を終了。

流入量

放流量

２
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集水面積（km3）

洪
水
調
節
容
量
（
千
m
3
）

東北の直轄ダムと野村ダム・鹿野川ダムとの比較（集水面積・洪水調節容量）

鳴子ダム
集水面積 210km2

洪水調節容量 19,000千m3

野村ダム
集水面積 168km2

洪水調節容量 3,500千m3

七ヶ宿ダム
集水面積 237km2

洪水調節容量 35,000千m3

釜房ダム
集水面積 195km2

洪水調節容量 21,000千m3

４



平成30年8月5日 最上地方における降雨の予想と実績の比較

※発表内容は山形地方気象台のもの。雨量は国土交通省古口観測所(戸沢村)のもの。

発表日時 発表内容 実績の雨量 予想と実績の差

5日5時32分 6日6時までに予想される24時間
雨量は多いところで100ミリです

5日6時から
6日6時までに

366mm

予想より

266mm多い

5日14時53分 6日15時までに予想される24時間
雨量は多いところで150ミリです

5日15時から
6日15時までに

356mm

予想より

206mm多い

5日16時31分 6日18時までに予想される24時間
雨量は多いところで100ミリです

5日18時から
6日18時までに

334mm

予想より

234mm多い

5日21時46分 7日00時までに予想される24時間
雨量は多いところで100ミリです

6日00時から
7日00時までに

117mm

予想より

17mm多い
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N0 年度 年月日 原因

1 S33.8.26-28 台風17号 ⑦ 248.95 332 152 182 97 19

2 S33.9.17-19 台風21号 ⑨ 248.44 377 83 294 129 17

3 S34 S34.9.26-28
台風15号
(伊勢湾）

－ 414 49 365 119 ⑩ 28

4 S41 S41.6.27-30 台風4号 ⑤ 249.37 390 ② 286 104 145 18

5 S47 S47.9.16
低気圧・
台風20号

245.17 393 220 174 123 14

6 S49 S49.8.1 寒冷前線 ⑧ 248.87 ① 854 ① 305 ③ 549 ① 248 ② 44

7 S56.4.19-20
融雪及び
低気圧

① 253.89 322 121 198 102 12

8 S56.8.23-24 台風15号 247.74 ③ 724 ⑤ 247 ⑥ 477 ② 241 27
9 S57 S57.9.12 台風18号 240.22 395 103 292 93 22
10 S59 S59.8.6 寒冷前線 240.01 359 41 318 136 ③ 39
11 S63 S63.8.29 低気圧 244.62 447 ③ 279 168 95 25
12 H1.8.7 台風13号 245.22 474 ⑦ 244 230 149 27
13 H1.8.27 台風17号 244.74 ④ 718 ④ 276 ⑧ 442 ③ 239 ⑦ 33
14 H2.9.20 台風19号 241.48 ⑥ 641 125 ⑤ 516 140 ③ 39
15 H2.12.1 台風28号 － 311 21 281 114 ⑩ 28
16 H5.8.27 台風11号 241.37 303 172 132 167 22
17 H5.11.14 低気圧 ③ 250.65 345 44 301 ⑩ 169 16
18 H6.9.16 秋雨前線 237.68 308 23 285 107 23
19 H6.9.30 台風26号 ⑩ 248.18 ② 843 ⑥ 246 ② 597 ⑨ 175 ① 47
20 H10.8.7 前　線 243.64 305 174 131 125 22

21 H10.8.16
日本海
低気圧

244.13 472 175 297 111 20

22 H10.9.16 台風5号 242.69 ⑨ 612 86 ④ 526 160 ③ 39
23 H13.9.11 台風15号 244.51 315 ⑨ 241 274 ⑥ 183 13
24 H14.1.21 低気圧 241.89 350 145 330 89 12
25 H14.7.10 台風6号 244.85 336 214 131 ⑦ 179 18
26 H14.10.1 台風21号 242.72 ⑧ 641 36 ① 606 132 25
27 H16.7.14 梅雨前線 243.91 326 132 202 106 13
28 H16.7.17 梅雨前線 246.98 339 150 199 ⑦ 179 19
29 H18 H18.12.27 低気圧 ⑥ 249.11 ⑩ 529 72 ⑦ 457 117 19
30 H19 H19.9.7 台風9号 242.37 379 211 284 166 18
31 H22 H22.12.3-4 低気圧 241.04 276 30 246 107 19
32 H24.5.3-4 低気圧 ② 252.92 268 210 59 142 13
33 H24.10.1 台風17号 － 442 5 ⑩ 437 118 ⑧ 31
34 H25.4.6-8 低気圧 ④ 249.88 250 169 146 67 7
35 H25.9.16-17 台風18号 241.16 349 158 209 72 15
36 H27 H27.9.10-11 台風17,18 246.97 ⑥ 642 ⑩ 227 426 ⑤ 230 ⑥ 37

37 H28 H28.8.28-31
前線

台風10号
243.66 276 159 174 125 16

38 H30.8.5-6
前線･低気

圧
247.15 ⑤ 680 ⑧ 243 ⑨ 437 ④ 231 26

39 H30.8.30-31 秋雨前線 244.79 416 199 217 136 ⑧ 31

鳴子ダム　管理開始以降　洪水調節実績
最大

放流量
(m3/s)

調節量
(m3/s)

総雨量
(mm)

最大時
間雨量
(mm/h)

H6

S56

最高貯水位
(EL.m)

最大
流入量
(m3/s)

非洪水期(10/1-6/30)
　内 冬･春期(12/1-5/10)

洪水期(7/1-9/30)

S33

H1

H2

H16

H5

H14

H30

H10

H13

H24

H25

鳴子ダムは完成から62年経っ

ているが、現在まで計画を上回
る洪水は発生していない。

過去最大の流入量は854m3/s
→ S49 最大時間雨量44mm

総雨量248mm

S50年度以降総雨量200mmを

超えることが無く平穏であった
が、H27、H30と230mm以上の
降雨が観測されている。

鳴子ダムの
計画流入量は1600m3/s
→ ただし最大900m3/s放流
→ 現状では250m3/s放流
※ 下流の無害流量相当
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