
２. 市町村におけるハザードマップ作成について

４. 令和３年度作成予定河川（鳴瀬川等・北上川下流）

想定し得る最大規模降雨の洪水浸水想定区域図について

１. 社会的要請・背景

近年、大雨や短時間強雨の発生頻度が増加し、想定を超える大規模な氾濫、水害の激甚化が
想定されます。このため、施設計画を超える豪雨が発生した場合など「最悪の事態」を想定して、
人命を守るとともに、社会経済被害の最小化を図るための対策を事前に検討し、準備しておくこ
とが必要となっています。

なお、洪水浸水想定区域図については、これまで「河川整備の目標とする降雨」を対象としてい
ましたが、激甚な浸水被害への対応を図るため、平成２７年の水防法改正により、「想定し得る最
大規模の降雨」を対象とした洪水浸水想定区域の作成が必要となっています。

●近年の水災害の激甚化

●洪水ハザードマップ作成について

浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、想定最大規模における洪水を対象とし※、洪
水浸水想定区域図に洪水予報等の伝達方法、避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難
の確保を図るために必要な事項等を記載した洪水ハザードマップを作成し、印刷物の配布やイ
ンターネット等により、住民の方々に周知することが定められています。

資料７

三迫川圏域
三迫川
大江堀川
小山田川

荒川圏域
荒川
落堀川
三間堀川
熊谷川
照越川

羽沢川圏域
羽沢川
斥候川
恩田川
大関川
二股川

皿貝川圏域
皿貝川
中島川
馬鞍川
西沢川
大沢川
追波沢川

３. これまでの作成状況と今後の予定

●洪水浸水想定区域図作成の作成状況と今後の予定について

これまで洪水予報河川や水位周知河川を対象として洪水浸水想定区域図を作成してきました
が、水害リスク情報の空白地においても浸水被害が発生していることから水防法に基づかない
河川についても作成を進めているところです。

令和２年度は東日本台風により決壊した河川を含む４３河川を作成し、令和３年度は重要水防
箇所を含む４２河川（本圏域では１９河川）で作成し令和４年度出水期までに公表を予定している
ところです。
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尾袋川圏
域

尾袋川
高倉川

★
雑魚橋

川

内川圏域
内川★
五福谷川★
新川★

半田川
★

斎川圏域
斎川★（延

伸）
谷津川
塩川
沢の内川

富士川
★

凡例

★ ：台風19号決壊河川
－ ：令和元年度迄作成済河川(水防法)
－ ：令和元年度まで参考公表河川
－ ：令和2年度作成河川
－ ：令和3年度作成河川

新川、内川（阿武隈川合流部状況）

真野川圏
域
真野川
八津川
高木川
日向川
日影川
内原川
水沼川★

小西川
★

身洗川圏域
身洗川★
苗代沢川
五輪沢川

荒川圏域
荒川★
落堀川
三間堀川
熊谷川★
照越川★

南沢川
石貝川★
黄牛川

洪水浸水想定区域図作成河川

鶴田川圏域

鶴田川（延伸）
新堀川
小迫川
大迫川
深谷川
広長川

新桜井川圏域
新桜井川
内町堀川
桜井川
大谷川

川内沢川水系

川内沢川（延伸）
（川内沢川放水路含む）

定川圏域
定川
鞍坪川
沖新堀川

津谷川圏域

津谷川
馬籠川

三迫川
（水位周知区間延伸）

令和元年度迄 作成河川数 32河川

雉子尾
川

鹿折川

大川

夏川二迫川

芋埣川
迫川

迫川

旧迫川

大水門川

田尻川

江合川

渋井川★

多田川
萱刈川 西川

吉田川

七北田川

高城川

砂押川★
梅田川広瀬川

旧笊川

増田川

荒川

白石川

斎川

小田川

坂元川

令和2年度 作成河川数 43河川
うち 作成区間延伸河川 2河川
うち 東日本台風決壊河川 13河川

戸花川

藤田川

田中川

新川
明石川

西川

竹林川

宮床川

善川

洞堀川
南川

綱木沢川

鱒淵川

勿来川

令和3年度 作成河川数 42河川
うち 作成区間延伸河川 4河川
うち 東日本台風決壊河川 3河川

○令和２年度出水期までに，洪水予報河川（3河川）及び水位周知河川（34河川）での指定・公表（計36河川，1河川（七北田川）重複）

〇令和３年度出水期までに，令和元年東日本台風で被害にあった1３河川を含む４３河川追加（うち２河川は延伸）
○令和３年度は，重要水防箇所を含む４２河川（うち４河川は延伸）で作成し，令和４年度出水期までに告示予定

○作成河川数の合計 R3.5 ７３河川 → R4.5 1１１河川：３８河川追加） ※重複を除く河川数

洪水予報河川 水位周知河川
その他河川

（重要水防箇所を
含む河川）

H29.5.30告示
３河川

（1河川重複）
１４河川 －

H30.5.29告示 － ８河川 －

H31.5.31告示 － ６河川 －

R2.5.29告示 － ２河川 －

R3.6告示予定 －
６河川

（２河川延伸）
（R2：4河川追加）

３７河川

R４.6告示予定 － ３河川
（3河川延伸）

３９河川
（1河川延伸）

全 体
（延べ河川数）

３河川 ３９河川 ７６河川

※七北田川は洪水予報河川と重複
※R２年分の２河川（瀬峰川，斎川）は延伸
※R３年分の３河川（二股川，小山田川，三迫
川）は延伸

※R３年分の１河川
（鶴田川）は延伸

●近年の水災害の激甚化
・近年，令和元年東日本台風に代表される大雨や短時間強雨の発生頻度が増加し，想定を超える大規模な反乱，水害の激甚化が想定
・施設計画を超える豪雨が発生した場合など，「最悪の事態」を想定して人命を守るとともに，社会経済被害の最小化を図るための対策を事前に検討し，準備しておくことが必要
●水防法改正の概要（H27.5改正）
・現行の河川整備の将来目標とする「計画規模」の降雨を前提とした洪水浸水想定区域から，「想定し得る最大規模」の降雨を前提とした洪水浸水想定区域の公表を位置づけ

八瀬川
松川

神山川

（R2.5告示）

（R2.5告示）

（R1.5告示）

（R1.5告示）

（R1.5告示）

（R1.5告示）

（R1.5告示）

（R1.5告示）

二股川

出来川

志賀沢川

五間堀川

名蓋川
★

鳴瀬川

花川

保野川

田川
渋川

蛭沢川

佐賀川

百々川

旧砂押川

瀬峰川
★（延
伸）

皿貝川
中島川
馬鞍川
西沢川
大沢川
追波沢川

面瀬川

大関川
恩田川
斥候川
羽沢川

二股川
（水位周知区間延伸）

小山田川
（水位周知区間延伸）

寺川
伊貝川
北沢川

伊里前川

新井田川
八幡川
水尻川

折立川
西戸川
水戸辺川

支倉川
坪沼川
沢戸川

大太郎川
児捨川
天津沢川

森の川
平家川

高田川

洪水浸水想定区域図作成河川

大江堀川
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