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低気圧に伴う降雨及び融雪出水における
寒河江ダム・白川ダムの洪水調節効果について

～～
寒河江ダムで貯め込んだ水の総量

最上川ダム統合管理事務所管内では、低気圧に伴う降雨及び融雪出水によ

り、平成２４年５月３日から４日にかけて別紙のとおり洪水調節
※１

を実施しま
した。
最大流入量は、寒河江ダムで約４００m3/s、白川ダムで約２６０m3/sであ

り、洪水調節でダムにため込んだ水の総量（以下、調節総量とよびます。）

は、寒河江ダムで約２１，０００千m
3
の水を、白川ダムで約９５０千m

3
の水を

ため込みました。
寒河江ダムにおいては、調節総量及び洪水継続時間（３４時間４０分）は歴

代第１位を記録しました。
この洪水調節により、両ダムの下流河川の増水・氾濫防止に寄与することが

できました。
今後しばらくの間、融雪がつづきますので、河川やダムの情報に注意してく

ださい。

及び洪水調節継続時間 歴代第１位を記録



【寒河江ダムの洪水調節効果について】

：寒河江ダム上流域に、降り始めから５月４日７時までの累加雨量

：ダムに流れ込んだ水量の最大値

：ダムに最大の水が流れ込んだ際の放流量

：最大流入時放流量と最大流入量の差

※6 調節総量は、東京ドームの容量に換算した場合、約１６．８杯分に相当する水量となります。

寒河江ダム歴代調節総量（上位5件）
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※平成24年5月3日洪水の各値は速報値です。

※5 調節量

約１７,０００

７６.８約２１,０００ 約４００

※2 流域平均累加雨量

※1 洪水調節

寒河江ダム ７６．８mm

調節総量

(千m
3
)※6

最大流入時
放流量

(m
3
/s)※4

最大流入量

(m
3
/s)※3

調節量

(m
3
/s)※5

約２１,０００

今回の洪水で、寒河江ダムにおける調節総量は、約２１，０００千m3となります。
ダム下流の西根地点において、約０．８mの水位上昇が抑制されたと推定されます。

（最上川ダム統合管理事務所の計算値（速報値）より）

流域平均累
加雨量※2

最大流入量
発生日時

※3 最大流入量

※4 最大流入時放流量

約６０ 約３４０
５月４日

３時００分
約４００

１２４.７約１７,０００ 前線

今回の調節総量は、寒河江ダムが平成２年度に完成して以降、歴代第１位の量を記録しま
した。過去の歴代調節総量（上位５件）は以下のとおりです。

ランク 最大流入量

（m
3
/s）

流域平均累
加雨量
（mm）

調節総量

（千m
3
）

洪水原因

平成7年8月10日

平成7年4月23日

平成24年6月24日 約６１０約１５,０００

約４６０ ６６.７

約６８０

前線

３１１.５ 梅雨前線

平成9年7月5日 梅雨前線約４４０ １８７.３約１４,０００

洪水年月日

平成24年5月3日 低気圧,融雪

：ダムに流れ込む水を一時ため込んで下流河川の増水を低減させる操作

のことで、寒河江ダムの場合、流入する水量が２００m
3
/s以上の場合に実

施

別紙

堤頂標高 EL 405.0m
洪水時最高水位 EL 400.0m
平常時最高貯水位 EL 398.5m

ダム高
112.0m

最低水位 EL 341.5m

基礎地盤 EL 293.0m
ロックフィルダム（中央コア型）

堆砂容量 1,100万m3

（10/11～6/15)
非洪水期

利水容量

9,300万m3

洪水調節容量  500万m3

フ
ィ
ル
タ
ー

コ
ア

ロ
ッ
ク

洪水調節を開始したときの水位
EL 386.47m

洪水調節を終了したときの水位
EL 394.36m

ダムがためた総水量

約２１，０００千m
3



寒河江ダム歴代洪水調節継続時間（上位5件）
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※平成24年5月3日洪水の各値は速報値です。

寒河江ダム歴代洪水量（非洪水期上位5件）
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※平成24年5月3日洪水の各値は速報値です。

※7 非洪水期 ：寒河江ダムでは１０月１１日から翌年６月１５日までの期間

ランク

平成24年5月3日

洪水原因

平成7年4月23日

平成23年5月10日

前線

前線,融雪

梅雨前線

平成7年4月23日

低気圧,融雪

洪水年月日

今回の洪水調節継続時間は、寒河江ダムが平成２年度に完成して以降、歴代第１位の継
続時間を記録しました。洪水調節継続時間が長くなった要因は、今冬の積雪が非常に多く、
そこに降雨が重なり出水となったためです。

過去の歴代洪水調節継続時間（上位５件）は以下のとおりです。

平成23年6月23日

平成16年7月17日 梅雨前線

今回の最大流入量（非洪水期※7）は、寒河江ダムが平成２年度に完成して以降、歴代第５
位の最大流入量（非洪水期）を記録しました。過去の歴代最大流入量（非洪水期上位５件）は
以下のとおりです。

ランク 洪水年月日 最大流入量

（m
3
/s）

調節総量

（千m
3
）

流域平均累
加雨量
（mm）

洪水原因

平成23年5月10日 約５２０ 約８,０００ ３０.０ 低気圧,融雪

約４６０ 約１７,０００ ６６.７ 前線

４７.２

平成3年4月18日 約４５０ 約３,０００ ４８.５ 融雪

平成24年5月3日 約４００ 約２１,０００ ７６.８ 低気圧,融雪

平成9年5月8日

洪水継続時間

34時間40分

20時間10分

17時間50分

16時間00分

15時間40分

寒冷前線約４００ 約９,０００



寒河江ダム

河川水位の状況（西根地点）
ダムが無かった場合の推定 11.29m

0.78m ダムによる洪水調節後の最高水位 10.51m

洪水調節状況図

水位低減効果

0

10

20

30

40
0
0
時

0
1
時

0
2
時

0
3
時

0
4
時

0
5
時

0
6
時

0
7
時

0
8
時

0
9
時

1
0
時

1
1
時

1
2
時

1
3
時

1
4
時

1
5
時

1
6
時

1
7
時

1
8
時

1
9
時

2
0
時

2
1
時

2
2
時

2
3
時

0
0
時

0
1
時

0
2
時

0
3
時

0
4
時

0
5
時

0
6
時

0
7
時

0
8
時

0
9
時

1
0
時

1
1
時

1
2
時

1
3
時

1
4
時

1
5
時

1
6
時

1
7
時

1
8
時

1
9
時

2
0
時

2
1
時

2
2
時

2
3
時

5月3日 5月4日

時
間

雨
量

(m
m

)

0

100

200

300

400

累
加

雨
量

(m
m

)

時間雨量 累加雨量

流域平均累加雨量
７６．８mm

▼ダムが無い場合の推定

▲ダムによる洪水調節後の
最高水位

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0
0
時

0
1
時

0
2
時

0
3
時

0
4
時

0
5
時

0
6
時

0
7
時

0
8
時

0
9
時

1
0
時

1
1
時

1
2
時

1
3
時

1
4
時

1
5
時

1
6
時

1
7
時

1
8
時

1
9
時

2
0
時

2
1
時

2
2
時

2
3
時

0
0
時

0
1
時

0
2
時

0
3
時

0
4
時

0
5
時

0
6
時

0
7
時

0
8
時

0
9
時

1
0
時

1
1
時

1
2
時

1
3
時

1
4
時

1
5
時

1
6
時

1
7
時

1
8
時

1
9
時

2
0
時

2
1
時

2
2
時

2
3
時

5月3日 5月4日

流
量

(m
3
/
s)

360

365

370

375

380

385

390

395

400

貯
水

位
(E

L
.m

)
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最大流入量（5/4 3:00）

約４００m
3
/s

最大流入量時の放流量

約60m
3
/s

ダムがためた最大水量

約３４０m
3
/s

ダム貯水位

ダムに流入した水量

ダムから放流した水量

ダムがためた総水量

約２１，０００千m
3

洪水調節終了

洪水調節開始



平成２４年４月２６日（木）１４時ころ 貯水位 EL３７１．４０m

平成２４年５月７日（月）１６時ころ 貯水位 EL３９３．５５m

○寒河江ダム貯水状況写真



【白川ダムの洪水調節効果について】

：白川ダム上流域に、降り始めから５月４日２時までの累加雨量

：ダムに流れ込んだ水量の最大値

：ダムに最大の水が流れ込んだ際の放流量

：最大流入量と最大放流量の差

※6 調節総量は、東京ドームの容量に換算した場合、約０．７杯分に相当する水量となります。

白川ダム歴代洪水量（非洪水期上位5件）

1

2

3

4

5

※平成24年5月3日洪水の各値は速報値です。

※7 非洪水期 ：白川ダムでは１０月１１日から翌年６月１５日までの期間

※5 調節量

最大流入時
放流量

(m
3
/s)※4

調節量

(m
3
/s)※5

５月４日

１時００分

※3 最大流入量

※1 洪水調節

※2 流域平均累加雨量

※4 最大流入時放流量

最大流入量

(m
3
/s)※3

白川ダム ５８．０mm

流域平均累
加雨量※2

最大流入量
発生日時

今回の洪水で、白川ダムで貯めた水の量は、約９４９千m3/sとなります。
ダム下流の椿地点において、約０．７mの水位上昇が抑制されたと推定されます。

（最上川ダム統合管理事務所の計算値（速報値）より）

調節総量

(千m
3
)※6

約２６０ 約２００ 約６０

洪水年月日

今回の最大流入量（非洪水期※7）は、白川ダムが昭和５６年度に完成して以降、歴代第２位
の最大流入量（非洪水期）を記録しました。過去の歴代最大流入量（非洪水期上位5件）は以
下のとおりです。

ランク 最大流入量

（m
3
/s）

洪水原因

平成24年5月3日 約２６０ 約９５０ ５８ 低気圧,融雪

昭和57年4月16日 約３２０ 低気圧,融雪約４,０００ ７８

低気圧,融雪

平成17年4月8日 約２４０ 約３,０００ ２７

平成21年2月14日 約２２０ 約２,０００ ５３

平成23年5月10日 約２００ 約３５０ ３８ 低気圧

調節総量

（千m
3
）

流域平均累
加雨量
（mm）

前線

：ダムに流れ込む水を一時ため込んで下流河川の増水を低減させる操

作のことで、白川ダムの場合、流入する水量が２００m
3
/s以上の場合に

実施

約９５０



白川ダム

河川水位の状況（椿地点）
ダムが無かった場合の推定 3.31m

0.67m ダムによる洪水調節後の最高水位 2.64m

洪水調節状況図

水位低減効果
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ダムがためた総水量

約９５０千m
3

洪水調節開始 洪水調節終了

▲ダムによる洪水調節後の
最高水位

▼ダムが無い場合の推定
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最大流入量（5/4 1:00）

約２６０m
3
/s

最大流入量時の放流量

約２００m
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ダムがためた最大水量

約６０m
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ダムに流入した水量

ダムから放流した水量

ダム貯水位




