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凡 例

：改築（特緊） 砂防堰堤工（施工中）

：新築（特緊） 遊砂地工（施工中）

：新築（特緊） 砂防堰堤工（施工中）

：新築（災関） 砂防堰堤工、床固工（施工済）床固工（内川）

内川砂防堰堤

蕨平砂防堰堤

牛子沢砂防堰堤

床固工（新川）

床固工（五福谷川）
薄平沢砂防堰堤

：新築（災関） 砂防堰堤工、床固工（施工中）

：改築（特緊） 砂防堰堤工（計画）
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※契約済み工事のみ記載（随時更新）
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2024年2月末時点

⑬

⑫

⑩

⑩

番号 工事件名 工期

① 内川流域五福谷川遊砂地工事 令和7年1月31日

② 内川流域岩下橋下部工ほか工事 令和6年3月29日

③ 内川流域飯塚橋下部工ほか工事 令和6年3月15日

④ 内川流域原場砂防堰堤工事 令和6年3月29日

⑤ 内川流域川下三砂防堰堤工事 令和6年3月29日

⑥ 内川流域飯塚橋上部工ほか工事 令和6年3月29日

⑦ 内川流域新川遊砂地工事 令和6年3月29日

⑧ 内川流域内川遊砂地（その１）工事 令和6年3月29日

⑨ 内川流域岩下橋上部工工事 令和6年3月29日

⑩ 内川流域大畑沢ほか砂防堰堤工事 令和7年1月6日

⑪ 内川流域内川遊砂地（その2）工事 令和5年3月29日

⑫ 内川流域薄平ほか砂防堰堤工事 令和6年3月29日

⑪



【砂防事業】 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
宮城南部復興事務所

①内川流域五福谷川遊砂地工事
五福谷川遊砂地：砂防土工
〈五福谷川遊砂地下流〉

③内川流域飯塚橋下部工ほか工事
飯塚橋下部工：橋台工
〈土ヶ森砂防堰堤下流〉

②内川流域岩下橋下部工ほか工事
岩下橋下部工：橋台工
〈五福谷川上流〉
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本堤基礎の地盤改良をしています。
左岸側の橋台を施工しています。
橋台は完成し、埋め戻し等実施しています。

2024年2月末時点

新川
丸森梁川線

左岸側の橋台を施工しています。
仮橋は完成しました。

五福谷川
仮橋

五福谷川

五福谷川



【砂防事業】 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
宮城南部復興事務所

⑤内川流域川下砂防堰堤工事
川下三砂防堰堤：コンクリート堰堤工

〈川下三砂防堰堤下流〉

④内川流域原場砂防堰堤工事
原場砂防堰堤：砂防土工
〈原場砂防堰堤下流〉
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⑥内川流域飯塚橋上部工ほか工事
樋ノ元橋上部工：架設工
＜旧飯塚橋下流＞

主桁の架設・組立を行っています。型枠の設置、ｺﾝｸﾘｰﾄの打設を行っています。

2024年2月末時点

五福谷川

型枠の設置、ｺﾝｸﾘｰﾄの打設を行っています。

五福谷川



砂防事業 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
宮城南部復興事務所

⑦内川流域新川遊砂地工事
新川遊砂地：コンクリート堰堤工

＜新川遊砂地下流＞

⑧内川流域内川遊砂地(その1)工事
内川遊砂地： コンクリート堰堤工
〈内川遊砂地(その1)下流〉

⑨内川流域岩下橋上部工工事
岩下橋上部工：着工前

〈岩下橋上流〉

下部工施工中
下部工完成後に設置予定です。型枠の設置、ｺﾝｸﾘｰﾄの打設を行っています。 堰堤の基礎ｺﾝｸﾘｰﾄを打設しています。

4

2024年2月末時点

丸森梁川線

内川
新川

五福谷川



砂防事業 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
宮城南部復興事務所

⑪内川流域内川遊砂地(その２)工事
内川砂防堰堤：コンクリート堰堤工

〈内川砂防堰堤下流〉

型枠の設置、ｺﾝｸﾘｰﾄの打設を行っています。 堰堤の基礎ｺﾝｸﾘｰﾄを打設しています。

⑫内川流域薄平ほか砂防堰堤工事
薄平砂防堰堤：コンクリート堰堤工

〈薄平砂防堰堤下流〉

摩耗対策としてスリット部にﾗﾊﾞｰｽﾁｰﾙを設置
しています。

⑩内川流域大畑沢ほか砂防堰堤工事
大畑沢砂防堰堤： コンクリート堰堤工

＜大畑沢砂防堰堤下流＞
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2024年2月末時点



砂防事業 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
宮城南部復興事務所

⑬内川流域不動尊砂防堰堤工事
不動尊砂防堰堤：コンクリート堰堤工

＜不動尊砂防堰堤下流＞
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2024年2月末時点

内川

摩耗対策としてﾗﾊﾞｰｽﾁｰﾙを設置しています。

遊砂地がない場合遊砂地がある場合

流れてきた土砂を一時的に受け止めることができます。
広い流路に分散させることで、土砂の勢いが弱まり、安
全に下流に流すことができます。



砂防事業 阿武隈川水系内川 特定緊急砂防事業
宮城南部復興事務所
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2024年2月末時点

自然の力を有効利用し、より効果の高い砂防堰堤工事を目指
しスリット化を進めています。
土砂・洪水氾濫を防ぐためにため込んだ土砂は、その後ス
リットから自然に下流へ流れ、洪水前の状態まで回復します。
この大きな土砂調節機能によって、繰り返し土砂災害に備える
貯砂ポケットを確保できます。
また、減水時・通常時にスリットから下流へ無害な土砂を流す
ことにより、河川の環境を自然に近い状態で保てます。


