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国道４号仙台拡幅 事業概要
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山崎交差点

○国道4号仙台拡幅は、平成元年度に苦竹～燕沢間にて事業着手した拡幅事業で、同区間は平成18年度に6車線化が完了。
○平成18年度には燕沢～鶴ケ谷間、平成30年度には卸町～苦竹間と前後に事業区間が追加され、事業延長は6.0kmとなった。
○令和2年度に燕沢～鶴ケ谷間の6車線化が完了し、現在、卸町～苦竹間の事業（箱堤交差点立体化）が進行中（令和6年度開
通予定）。
○一方で、課題が残る箇所も存在（山崎交差点）。
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山崎交差点における課題

○山崎交差点は、（主）仙台松島線と立体交差する交差点であるが、前後６車線から４車線に絞られるボトルネック区間。
○上り車線において、朝ピーク時に箱堤からの速度低下の影響が波及。
○朝ピーク時において、上り第１車線の利用が増加傾向。県道へ分岐する第１車線から第２車線へ車線変更しようとする車両が第
２車線の渋滞のため入ることができず、第１車線を塞ぐかたちで停車してしまい、後続車両の進路を妨害してしまう事象が多発。

⇒４車線から６車線への拡幅等、交通円滑化の対策について検討。

出典：交通量調査（R4.10.26（水））

■時間帯別・車線別交通量【上り車線・終点側】※

直進が8～9割前後
朝ピーク時第1車線の
利用が3割まで増加
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第１車線を走行中。 分岐直前で第２車線へ入ろうとするが、
入れずに第１車線を塞ぐかたちで停車。

後続車両も停車・減速を余儀なくされる。 後続車両が停車車両の横をすり抜ける
かたちで通過。
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本線

6車線

6車線

6車線4車線

6車線4車線

34.0 9.3 ## 14.3 25.1 23.9 21.9 19.4 20.2 21.2 20.9 ## 16.9 # 13.3 8.4 10.0 ##
32.5 9.4 ## 13.6 24.7 22.7 20.5 17.2 17.3 18.7 18.2 ## 15.7 # 14.6 12.3 18.7 ##
33.3 ## ## 33.3 52.1 55.1 59.7 62.1 62.8 61.4 57.0 ## 55.5 # 46.3 27.1 58.9 ##
28.3 ## ## 59.1 61.1 60.6 62.7 63.2 62.7 60.9 56.6 ## 55.2 # 46.3 27.4 58.4 ##
28.6 ## ## 59.6 61.5 61.2 63.1 63.5 63.0 61.3 57.3 ## 55.0 # 47.1 28.0 59.4 ##
28.7 ## ## 60.1 61.6 61.8 63.7 64.2 63.6 61.8 57.8 ## 56.2 # 46.9 28.7 60.0 ##
28.0 ## ## 59.9 61.7 61.5 63.4 63.8 63.2 61.4 57.2 ## 55.7 # 47.2 28.2 59.3 ##
28.1 ## ## 59.0 61.5 61.2 63.1 63.5 63.0 61.0 57.0 ## 55.6 # 46.5 27.5 58.6 ##
26.6 ## ## 56.7 61.0 61.1 63.1 63.4 63.0 61.1 56.4 ## 54.6 # 46.6 27.1 58.1 ##
30.1 ## ## 56.2 61.0 60.8 63.0 63.4 62.6 61.0 56.0 ## 55.1 # 45.8 27.8 58.2 ##
26.4 9.9 ## 38.2 58.9 59.0 61.2 61.8 61.0 60.4 55.5 ## 53.8 # 45.9 28.5 57.3 ##
32.3 ## ## 60.2 63.2 62.8 64.9 65.2 64.5 63.1 59.3 ## 56.2 # 48.1 31.3 60.6 ##
29.7 ## ## 47.5 54.5 54.3 55.9 55.9 55.6 54.4 50.8 ## 48.8 # 41.2 25.2 51.5 ##

7時台
通常期 8時台
R3.10 9時台
(平日) 10時台

11時台
速度（km/h） 12時台
20未満 13時台
20～30 14時台
30～40 15時台
40～60 16時台
60以上 17時台
未取得 18時台

出典：ETC2.0データ 12H平均

■仙台拡幅事業区間の旅行速度分布【上り車線】
苦竹 小鶴 山崎
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※ 上り第１車線はオフランプから
(主)仙台松島線及び市道に
抜ける交通に限られる。
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※国土交通省道路局「WISENET（ワイズネット）2050・政策集」より抜粋


