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はじめに

　当現場は、岩菅沢第七砂防堰堤（工事用道路L=324m、道路土工V=17,840m3、舗装工A=1,140m2）

八紘沢砂防堰堤（工事用道路L=220m、道路土工V=1,670m3、舗装工A=350m2）、岩菅沢砂防堰堤

（砂防土工V=370m3、法面工A=766m2）の3箇所の施工箇所に採取地（月山ダム：ノトコ沢）より、

採取土（盛土材V=19,880m3）を運搬し、工事用道路等を施すものである。

工夫等の必要性、内容　等々

　今回は、岩菅沢第七砂防堰堤工事用道路の施工における問題点の対処方法を記載致します。

まず、問題点として

１．盛土材運搬における一般車両（山菜採り・観光客）への安全対策

２．狭小箇所での盛土作業（ダンプトラックの搬入計画）

３．転石箇所の除去

４．工事用道路終点部の法面崩壊箇所の監視

についての対策を講じました。

　・盛土材運搬における一般車両への安全対策として、山菜採りシーズン（ゲート設置による有料）

として5月中旬から7月の間、ゲート設置管理者（中台管理組合）に対して、毎朝7:00に作業内容

（ダンプトラックの通行台数等）を知らせると共に土・休日の運搬規制を行い、一般車両への安全

確保に努めた。

　それと同時に一般車両への注意喚起を図る為、出庫車両検知システム（カーデル：NETIS

HK-110022-A）を採用し、センサーにより出庫工事車両を検知して、市道に設置してあるサイ

レン付き回転灯のほか、電光掲示板と連動させて光や音による注意喚起と共に文字による詳細

な注意喚起を具体的に行い、付近を通行する一般車両（一般者）に向けて工事車両の接近を

知らせる事が出来、交通災害の防止対策として効果があり、苦情やトラブルも無く、安全に採取土

運搬を行え、工事車両（ダンプトラック等）の運転手にも高評でした。

「工事用道路の施工」について
交通災害の防止ほか
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　・狭小箇所での盛土作業について、ダンプトラックの搬入計画（9台/日×8回=72台　V=320m3)

により、ダンプトラックを安全且つ効率的に運行させる為、No.10付近の地形を生かして回転場及び

交差箇所を設置して、ダンプトラックのバックの軽減と待機時間の短縮を図った。

尚、道路上でダンプトラックが待機しないように湯殿山スキー場の駐車場をお借りして一般車両の

通行の妨げにならないように配慮した。

これらにより、ダンプトラックの搬入計画通りに安全に施工する事が出来ました。

工事車両検知センサー設置

ｾﾝｻｰ検知後電光板に表示ｾﾝｻｰ検知後警報（ﾊﾟﾄﾗｲﾄ・ｻｲﾚﾝ）

工事車両検知センサー

敷鉄板

No.10～No.11回転場
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　・転石箇所の除去に当たり、作業ヤードが民地（中台管理組合）により、環境への配慮も含め、

伐木を最小限とする為に、重機搬入路を伐木の必要のない箇所に計画し、転石除去箇所のみ

の10本程度の伐木により作業ヤードを確保しました。

尚、中台管理組合さんの土地をお借りする際には、日頃のコミュニケーションにより快くお借り

する事が出来ました。（山菜採りシーズンの対応により）

除去作業においては、転石の落下箇所を地形により想定し、想定箇所にポケットを設置して

転石の飛散防止措置を講じた結果、想定通りにポケットへと安全に落下させ除去する事が出来

ました。

　転石除去箇所が開口部となる為、安全柵を設置する必要があったが、その安全柵は伐木を

発注者の承諾を得て再利用し、安全柵の杭材の使用し、開口部の安全対策を講じました。

No.11

転石箇所

落下位置の想定ポケット

転石除去箇所 安全柵設置（伐木利用）

落下位置の想定ポケット
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　・法面崩壊箇所の監視として、作業開始前に異常の有無が安全に確認出来る方法として

エコモバイル定点カメラ情報サービス「ミルモット」による遠隔システムの採用によりリアルタイム

に状況確認する事が出来ると共に、異常時には、携帯電話に通報が入る為、安全に法面崩壊

箇所の監視を行う事が出来、今回の施工に於いては異常はありませんでした。

　以上の問題点に対する対策を講じる事により、安全且つ効率的な施工を行う事が出来ました。

今後も、現場条件にあった知恵を出し合い、工夫して、より安全に良い品質のものを納める努力

を続けて参ります。

ミルモット（モバイルカメラ）設置箇
所

No.16+4.0

カメラ

法面崩壊箇所

法面崩壊箇所

ミルモット（モバイルカメラ）設置状
況
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